一．温馨提示
一．投标人需按投标资料模版内容编辑投标文件，不得更改模板格式及内容。
二．投标人需留意投标截止时间，超过投标时间投交的投标文件作无
效处理（以现场收到或邮寄收到时间为准）。
三．投标资料按投标资料模板编制页码，每页盖章并装订成册。
四．投标资料需放入文件袋密封，外贴密封条并盖章。
五．招标文件中标有“★”的地方均被视为实质性响应条款，必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，将按投标无效处
二．密封条模版

密  封  条
（适合所有模版）



2026年XXX第X批序号X投标资料
XXX公司
联系人：XXX 电话：XXXXX











































	
三．投标资料模板

2026年公开询比第六批
[bookmark: _GoBack]投标资料 










项目名称：  医技综合楼楼顶制作安装LED发光字标识项目
投标供应商：（盖章）                               






一、报价表

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	预算金额（元）
	报价金额
（元）
	备注

	1
	医技综合楼楼顶制作安装LED发光字标识项目
	批
	1
	72162.50
	
	




公司名称：（盖章）
                                联系人：
联系电话：
日    期：    年  月  日














	
二、投标方提供相关资质证明（可扫描，盖章）。
需提供《营业执照》





三、授权委托证明书（如联系人为法人代表，可不提供此项）
廉江市人民医院：
（投标方全称）法定代表人（姓名）兹授权（授权代表姓名）为授权代表，参加贵方采购项目。
（授权代表姓名）以我单位的名义并代表我单位全权处理贵院采购活动中的一切事宜，其在本项目采购活动中的一切行为对我单位具有法律约束力。
有效期限：年月日至年月日

单位名称（公章）：
法定代表人（签字或签章）：                  
日期：年月日
授权代表（签字或签章）：                    
日期：年月日
提示：请将授权代表身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。





四、承诺函
致：廉江市人民医院
对于本项目，我方郑重承诺满足以下要求：    
	标的提供的时间
	签订合同后完成5天内供货。

	标的提供的地点
	廉江市人民医院医技综合楼楼顶

	付款方式
	1、双方办理竣工验收手续后，乙方向甲方提交完整的竣工结算资料，提交相关的竣工手续交接文档，甲方在取得合规发票以及附件材料后，甲方于45个工作日内支付至合同总价的97%。
2、剩余合同总价的3%于质量保修期满后（自竣工验收合格之日起算），在乙方根据合同约定全面履行保修责任后，甲方于15个工作日内向乙方支付。

	验收要求
	1、字是否按照要求的字体制作
2、字体材质及工艺是否符合
3、字体是否正常发光
4、字体单字尺寸是否符合

	售后要求
	1.项目整体保修期1年，保修期自验收合格之日起计算。
2.乙方在产品使用期内，负责全面的维保服务，保修期内维保服务费用含在报价内。
3.响应时效：在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，将免费提供同档次的货物给予甲方临时使用。
4.平均排除故障时间为1小时，电气设备到场无法修复须在24小时内免费提供同型号备机。







	           公司名称：（盖章）
日    期：    年月  日




五、详细评审
	评审因素
	评审标准
	响应情况
（填写满足或不满足）

	分值构成
	技术部分58分
	

	
	商务部分12分
	

	
	报价得分30分
	

	技术部分
（58分）
	每满足一条技术参数得4.5分（45分）
[image: dba6b440d24461e6934fb1dcca7ba70c]
	1、安装位置：廉江市人民医院医技综合楼楼顶；
	

	
	
	2、字体名称及数量：“暨南大学附属第一医院北部湾医院”15个字，其中“暨南大学”4个字单字尺寸为1.6M x2.4 M；附属第一医院北部湾医院11个字单字尺寸为1.33 Mx1.96M。
	

	
	
	[image: 4943ee4f637bc6aa397e452cc5e51d34]3、字体材质及工艺材质、工艺:3MM铝合金板、冲孔字蓝景LED灯珠12V红色发光，面板下沉1.5cm,边高8cm,字面氟炭烤漆，上角耳效果图例: 




钢结构支架：规格6m*32m ；材料参数50mm*50mm热镀锌角铁
[image: ]
	

	
	
	4、项目包含安装调试服务、运输、安装所需材料及税金等；
	

	
	
	5、项目需高空安装，安装人员持高空作业证上岗；
	

	
	
	6、安装材料包含但不限于配电箱、铜电线（阻燃）、线管、定时开关、电源变压器、漏电保护断路器。(具备防水级别)；
	

	
	
	7、所需主材需提供出厂合格证；
	

	
	
	8、安装过程需符合《钢结构工程施工规范》、《电气装置安装工程规范》及相关安全施工规范；
	

	
	
	字体按照以下字体制作。
9、暨南大学
[image: dba6b440d24461e6934fb1dcca7ba70c]


	

	
	
	[image: 886026c8c6fcf9f2ce4a342e1da82a14]10、附属第一医院北部湾医院
	

	
	安装方案
(13分)

	根据投标人提供的安装方案进行综合评分。
1、有安装方案，优于满足项目需求，得13分；
2、有安装方案，完全满足项目需求，得9分；
2、有安装方案，基本满足项目需求，得5分；
3、有安装方案，不能完全满足项目需求，得1分；
4、未提供不得分。
	资料附后

	商务部分(12分)
	同类项目业绩 
	2022年1月1日（以合同签订时间为准）至今，供应商承接同类项目业绩，每提供一项同类项目业绩得4分，最高12分。注：需提供同类项目业绩合同复印件加盖公章，不提供不得分。
	资料附后

	投标报价(30分)
	投标报价得分 
	投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（保留二位小数）：投标报价得分=( 评标基准价/投标报价)×价格权值）
	



19

image1.jpeg




image2.png
FhAYMAL-Krn HRER





image3.png




image4.jpeg




image5.png
/\' b RkFHEY-ER
””” THE FIRST AFFILIATED HOSPITAL OF JINAN UNIVERSITY
& Bl % 15 % L
\©&/ L0
0 GUANGZHOU OVERSEAS CHINESE HOSPITAL




